
BATTISTA 97
La porte BATTISTA 97 est un système de 
livraison automatique des vêtements qui 
s’intègre parfaitement au comptoir du 
pressing. Simple et rapide, elle permet 
au client de retirer ses vêtements par 
l’introduction d’une carte magnétique 
personnelle dans le lecteur de la porte, 
soulageant ainsi le personnel de la charge de 
restitution des vêtements.

BATTISTA MALL
Système d’intérieur automatique 
permettant la livraison des vêtements 
aux clients sans interruption. Idéal pour 
les pressings situés dans les centres 
commerciaux qui souhaitent offrir la 
possibilité de livrer des vêtements même 
lorsque le magasin est fermé.

BATTISTA 24h
Système de relivraison pour extérieur, il 
permet la reprise des vêtements de manière 
complètement automatique et continue 
non-stop 24h/24h, avec une sécurité et une 
efficacité maximum.

BATTISTA DEP
Porte automatique de dépôt des vêtements 
sales. Elle offre la possibilité aux clients de 
déposer les vêtements à nettoyer à toute 
heure, même lorsque le magasin est fermé. 
Utilisée en binôme avec la porte BATTISTA 
24h, elle constitue un système d’interface 
complet pour la prise et la livraison des 
vêtements 24h/24h.

DRY BOX
Toute l’efficacité des systèmes Battista 24h et Battista DEP 
en un seul produit. 

Doté d’une chaîne de transport pour le stockage et d’un 
compartiment pour le linge sale. Introduit dans une élégante 
enceinte préfabriquée, il constitue un système complet qui peut 
être placé à divers endroits (lieux publics, hôtels, complexes 
résidentiels, immeubles...).

BATTISTA DEP

BATTISTA 24h

BATTISTA MALL

BATTISTA 97

Systèmes de dépôt et restitution des articles
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Chariots

Pressing - Blanchisserie

Chariots pour transport linge sale ................ p.80-81

Chariots de manutention blanchisserie .......... p.82-83

Chariots de blanchisserie à fond mobile ............. p.84

Chariots-armoires mixtes linge propre/linge sale .. p.85

Chariots-armoires pour la distribution du linge ... p.86-87

Chariots à étagères ................................... p.88-89

Sacs et Porte-sacs .................................... p.90-91
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Les équipements disponibles

4 roues en caoutchouc 
ø 160 mm dont 2 fixes et 
2 pivotantes côté poignée.

Construction en alliage 
léger traité par oxydation 
anodique, résistant au 
lavage et à la désinfection.

Ouverture de la paroi 
avant sur 2/3 (1/2 sur 
version 4500) pour 
un chargement et un 
déchargement facilité.

Rebords arrondis avec 
cornière polyamide 
pour la protection du 
personnel.

Charnière avec butée 
pour maintien du 
couvercle en position 
ouverte.

Ouverture du couvercle 
sur 2/3 de la profondeur 
pour une manutention 
facilitée.

Porte-étiquette A7 Roue pivotante équipée 
de frein

Barre d’attelage 
(pour chariots avec 

pare-chocs en 
caoutchouc)

Blocage de direction 
(nécessaire avec les 

options 4 roues pivotantes 
et barre d’attelage)

4 roues en Superelastic 
(nécessaires avec l’option 
barre d’attelage ou pour 

le lavage en tunnel)

Frein central 
(pour chariots avec 

pare-chocs en caoutchouc)

Robinet de vidange

Chariot 2050 ON 001

Chariots pour transport linge sale
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Chariot standard complet (sans possibilité d’option)
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

108804 2050 ON 191 C1 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs caoutchouc, 
robinet de vidange et frein sur une roue pivotante 

699 1000x600x1165 160 1100x650x1425 48

Chariots avec possibilité d’options
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

113301 2050 ON 001 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs alliage léger 714 1000x600x1190 160 1055x640x1440 38

115109 2050 ON 191 Chariot ouverture 2/3 avec pare-chocs caoutchouc 699 1000x600x1165 160 1100x650x1425 48

115110 4500 ON 001 Chariot ouverture 1/2 avec pare-chocs 
alliage léger et robinet de vidange 

1006 1300x700x1105 160 1365x760x1355 47

115111 4500 ON 003 Chariot ouverture 1/2 avec pare-chocs 
caoutchouc et robinet de vidange

987 1300x700x1085 160 1400x760x1340 60

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0080 Frein sur 1 roue pivotante ø 160 mm

AL0083 Ensemble 4 roues ø 200 mm en remplacement des roues d’origine ø 160 mm

AL0081 Roues en Superelastic en remplacement des roues d’origine (nécessaires avec l’option barre 
d’attelage ou pour lavage en tunnel)

AL0069 Porte-étiquette A7 côté roues pivotantes

AL0073 Joint d’étanchéité en silicone en fond de chariot

AL0070 Robinet de vidange pour chariot 2050 ON 191

AL0063 Frein central sur chariot 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0079 Ensemble 4 roues pivotantes en remplacement de la configuration d’origine

AL0062 Frein central sur chariot 2050 ON 191 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0072 Barre d’attelage pour chariots 2050 ON 191 et 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc

AL0061 Système de blocage de direction pour chariot 2050 ON 191 avec pare-chocs en caoutchouc 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0059 Système de blocage de direction pour chariot 4500 ON 003 avec pare-chocs en caoutchouc 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0064 Poignée supplémentaire côté court (nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre 
d’attelage)

Chariot 2050 ON 191 C1 Chariot 4500 ON 001 Chariot 4500 ON 003
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Chariots de manutention blanchisserie

4 roues en 
caoutchouc 
ø 100 mm ou 125 
mm suivant le 
modèle.

Existe en chariot 
à déchets avec 
couvercle sur 
charnières.

Parois nervurées 
avec ou sans 
perforations suivant 
le modèle.

Rebords supérieurs 
arrondis et fermés 
pour éviter 
l’accrochage du 
linge et le dépôt de 
salissures.

Construction en 
alliage léger traité 
par oxydation 
anodique, résistant 
au lavage et à la 
désinfection.

Chariot BA20

La configuration des roues

 ROUE PIVOTANTE ROUE FIXE

Configurations roues d’origine

Configuration 2+2 
en rectangle (sur les 

modèles 1380 / 
680 ON 186 / 014 / 

013 / 335).

Configuration 1+2+1
en losange pour une 

meilleure maniabilité dans 
les petits espaces (sur les 
modèles BA20 / 1695 / 

680 ON 002 / 005 / 334).

Configuration avec option 
ensemble 4 roues pivotantes

Configuration 4 roues 
pivotantes pour un 

déplacement dans toutes 
les directions avec une 

grande stabilité.

8282
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Chariots de manutention blanchisserie
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115112 1380 ON 011 Chariot non perforé 313 950x550x600 2+2 100 970x570x760 14

115113 BA20 ON 002 Chariot non perforé 305 1000x500x610 1+2+1 100 1030x530x770 17

115118 BA20 O2 001 Chariot avec perforations ø 10 mm 305 1000x500x610 1+2+1 100 1030x530x770 16

115114 BA20 ON 004 Chariot non perforé 366 1000x600x610 1+2+1 100 1030x630x770 18

115119 BA20 O2 003 Chariot avec perforations ø 10 mm 366 1000x600x610 1+2+1 100 1030x630x770 17

115115 BA20 ON 010 Chariot non perforé 428 920x680x685 1+2+1 125 950x710x875 21

115120 BA20 O2 009 Chariot avec perforations ø 10 mm 428 920x680x685 1+2+1 125 950x710x875 20

115116 BA20 ON 006 Chariot non perforé 555 1300x700x610 1+2+1 125 1330x730x805 25

115121 BA20 O2 005 Chariot avec perforations ø 10 mm 555 1300x700x610 1+2+1 125 1330x730x805 24

115117 BA20 ON 008 Chariot non perforé 623 1300x700x685 1+2+1 125 1330x730x880 27

115162 BA20 O2 007 Chariot avec perforations ø 10 mm 623 1300x700x685 1+2+1 125 1330x730x880 26

115163 1695 ON 001 Chariot non perforé avec ouverture sur côté long 886 1470x900x670 1+2+1 125 1500x930x865 38

Chariot à déchets
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115108 3350 ON 001 Chariot à déchets 366 1000x600x610 1+2+1 125 1030x630x800 26

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0078 Frein sur 1 roue pivotante ø 125 mm pour chariot à déchets

AL0075 Ensemble 2 roues pivotantes + 2 fixes ø 125 mm en remplacement de la configuration en ø 100 mm

AL0074 Ensemble 4 roues pivotantes ø 100 mm en remplacement de la configuration d’origine*

AL0076 Ensemble 4 roues pivotantes ø 125 mm en remplacement de la configuration d’origine*
 * Uniquement sur chariots en disposition 2+2.

Chariot 1380 ON 011
LxPxH 970x570x760 mm

Chariot 1695 ON 001 avec 
ouverture sur un côté long
LxPxH 1500x930x865 mm

Chariot 1380 ON 0

Chariot BA20 02 001 avec
 perforations ø 10 mm

LxPxH 1030x530x770 mm

Chariot à déchets
3350 ON 001

LxPxH 1030x630x800 mm  
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Chariots à fond mobile
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ (l.) DIM. INT. LxPxH 
(mm)

DISPOSITION 
ROUES

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

108622 680 ON 186 Chariot pour charge 30-35 kg 223 1000x420x530 2+2 125 1080x450x770 32

106170 680 ON 002 Chariot pour charge 40-50 kg 336 1000x600x560 1+2+1 125 1080x630x800 35

108952 680 ON 014 Chariot pour charge 40-50 kg 336 1000x600x560 2+2 125 1080x630x800 35

108967 680 ON 005 Chariot pour charge 80-100 kg 545 1390x700x560 1+2+1 125 1470x730x800 49

111485 680 ON 013 Chariot pour charge 80-100 kg 545 1390x700x560 2+2 125 1470x730x800 49

115164 680 ON 334 Chariot pour charge 80-100 kg 774 1470x900x585 1+2+1 150 1550x930x850 72

115165 680 ON 335 Chariot pour charge 80-100 kg 774 1470x900x585 2+2 150 1550x930x850 72

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0076 Ensemble 4 roues pivotantes ø 125 mm en remplacement de la configuration d’origine*

AL0077 Ensemble 4 roues pivotantes ø 150 mm en remplacement de la configuration d’origine*
 * Uniquement sur chariots en disposition 2+2.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique, 
résistant au lavage et à 
la désinfection.

Cuve mobile avec 
rebords arrondis pour 
éviter que le linge ne 
se coince entre la 
cuve et la carrosserie.

4 roues en caoutchouc 
ø 125 mm ou 150 mm 
suivant le modèle.

Ressort de la cuve 
mobile facilement 
interchangeable.

Rebords supérieurs 
arrondis et fermés pour 
éviter l’accrochage du 
linge et le dépôt de 
salissures.

Chariots de blanchisserie à fond mobile
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Chariots-armoires mixtes
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115170 2550 ON 001 Chariot-armoire avec 2 étagères sur charnières 540 700x540x1420 125 800x600x1660 42

115169 2550 ON 501 Chariot-armoire avec 2 étagères sur charnières 
et pare-chocs supérieur 

540 700x540x1420 125 800x600x1705 43

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0071 Serrure à clé

AL0082 Ensemble de 4 roues ø 160 mm en remplacement de la configuration d’origine

AL0078 Frein sur 1 roue pivotante ø 125 mm (avec roues ø 125 mm)

AL0080 Frein sur 1 roue pivotante ø 160 mm (avec roues ø 160 mm)

Chariot 2550 ON 001 
fermé

Chariot 2550 ON 001 
avec étagère rabattue

Chariots-armoires mixtes

 Chariots-armoires à 1 battant conçus pour une utilisation 
mixte, distribution du linge propre et récolte du linge sale.
 Construction en alliage léger traité par oxydation anodique.

 4 roues en caoutchouc dont 2 fixes et 2 pivotantes.
 Gamme étroite pour les passages délicats.
 2 étagères sur charnières rabattables.

Caractéristiques techniques
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Les équipements disponibles

Portes avec système 
d’étanchéité labyrinthe 
entièrement repliables à 
l’ouverture.

Etagères amovibles pour 
rangement optimal et 
faciliter le nettoyage.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique 
résistant au lavage et à 
la désinfection.

4 roues en caoutchouc 
dont 2 fixes et 
pivotantes côté poignée.

Châssis rigide en acier 
traité époxy avec barre 
anti-torsion.

Pare-chocs inférieur 
d’origine. Pare-chocs 
supérieur suivant modèle, 
recommandé en cas de 
transport.

Porte-étiquette A4/A5/A7 Barre d’attelage

Frein central Blocage de direction 
(nécessaire avec les 

options 4 roues pivotantes 
et barre d’attelage)

4 roues en Superelastic
(nécessaires avec l’option 
barre d’attelage ou pour 

le lavage en tunnel)

Roue pivotante équipée
de frein

Serrure à clé

Chariot 1550 ON

Chariots-armoires pour la distribution du linge
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Chariots-armoires à 2 battants standards complets (sans possibilité d’option)
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

112092 1550 ON 001 C1 Avec 2 étagères mobiles et frein sur une roue 
pivotante

883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 70

106168 1550 ON 501 C1 Avec 2 étagères mobiles, pare-chocs supérieur et 
frein sur une roue pivotante 

883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

Chariots-armoires à 2 battants avec possibilité d’options
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ 
(l.)

DIM. INT. LxPxH 
(mm)

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH 
(mm)

POIDS 
NET (kg)

115096 1560 ON 001 Avec 1 étagère mobile 572 1130x550x920 160 1230x630x1200 55

115097 1560 ON 501 Avec 1 étagère mobile et pare-chocs supérieur 572 1130x550x920 160 1230x630x1245 62

115098 1550 ON 232 Avec 2 étagères mobiles 731 1130x550x1170 200 1230x630x1500 66

115099 1550 ON 532 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 731 1130x550x1170 200 1230x630x1545 73

115100 1550 ON 001 Avec 2 étagères mobiles 883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 70

115101 1550 ON 501 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

115102 1580 ON 001 Avec 2 étagères et tringle à penderie 883 1130x550x1420 200 1230x630x1740 71

115103 1580 ON 501 Avec 2 étagères tringle à penderie et pare-chocs supérieur 883 1130x550x1420 200 1230x630x1785 77

115104 1610 ON 001 Avec 1 étagère mobile 753 1300x630x920 160 1400x720x1200 62

115105 1610 ON 501 Avec 1 étagère mobile et pare-chocs supérieur 753 1300x630x920 160 1400x720x1245 69

115106 1600 ON 003 Avec 2 étagères mobiles 1162 1300x630x1420 200 1400x720x1740 80

115107 1600 ON 503 Avec 2 étagères mobiles et pare-chocs supérieur 1162 1300x630x1420 200 1400x720x1785 87

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0071 Serrure à clé

AL0067 Porte-étiquette A4 à l’intérieur de la porte droite

AL0068 Porte-étiquette A5 à l’extérieur côté roues pivotantes

AL0069 Porte-étiquette A7 à l’extérieur côté roues pivotantes

AL0080 Frein sur une roue pivotante ø 160/200 mm

AL0062 Frein central sur chariots 1550 - 1560 - 1580

AL0063 Frein central sur chariots 1600 - 1610

AL0083 Ensemble de 4 roues ø 200 mm en remplacement de la configuration d’origine pour chariots 1560 - 1610

AL0081 Roues en Superelastic en remplacement des roues d’origine (nécessaires avec l’option barre d’attelage)

AL0079 4 roues pivotantes en remplacement de la configuration d’origine

AL0072 Barre d’attelage

AL0058 Système de blocage de direction pour chariots 1550 - 1560 - 1580 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0060 Système de blocage de direction pour chariots 1600 - 1610 
(nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

AL0064 Poignée supplémentaire sur le côté court (nécessaire avec les options 4 roues pivotantes et barre d’attelage)

Chariot 1550 ON 001 Chariot 1550 ON 001 Chariot 1580 ON 001 Chariot 1560 ON 001
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Les équipements disponibles

Plateau supérieur 
en ABS avec rebord de 
80 mm sur 3 côtés.

Porte-sacs simple ou 
double sur le côté 
ou à l’arrière 
(vendu séparément).

Tiroir téléscopique 
avec façade aluminium 
disponible en option.

Construction en 
alliage léger traité par 
oxydation anodique.

4 roues pivotantes 
ø 100 mm avec 
pare-chocs 
annulaire.

Roues pivotantes 
équipées de frein.

Système d’accrochage pour 
ajout d’un porte-sac, à fixer 

sur le côté.

Système d’accrochage pour 
ajout de 2 porte-sacs, à 
fixer au dos du chariot.

Portes en stratifié bleu (HPL) 
avec ouverture à 270° et 
fermeture magnétique.

Option tiroir sur 
3950 ON 002

Option tiroir sur 
3950 ON 001

O ti ti i O ti ti i

3950 ON 001 
avec options AL0087 et AL0093

Chariots à étagères

h

NOUVEAU
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Chariot 3950 ON 001
Chariot 3950 ON 001 
avec option AL0087

Chariot 3950 ON 001 
avec options AL0087 et AL0092 

(porte-sac vendu séparément 3835 ON 001 + 
AL0048 + AL0047 + 2xAL0054)

Chariot 3950 ON 001 
avec options AL0089 et AL0087 
(porte-sacs vendus séparément 

3830 ON 001 + AL0051 + AL0054)

ChChChhariot 3950 ON 001

Chariots à étagères
CODE
ARTICLE

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION NOMBRE 
DE NIVEAUX

Ø ROUES 
(mm)

DIM. EXT. LxPxH (mm) POIDS 
NET (kg)

115094 3950 ON 001 Chariot avec 1 étagère 2 100 740x535x1000 13,6

115095 3950 ON 002 Chariot avec 2 étagères 3 100 740x535x1190 16

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0086 Frein sur une roue pivotante ø 100 mm

AL0087 Portes en stratifié bleu pour chariot 3950 ON 001

AL0088 Portes en stratifié bleu pour chariot 3950 ON 002

AL0089 Système d’accrochage nécessaire avec 1 porte-sac sur le côté

AL0092 Système d’accrochage nécessaire avec 1 porte-2 sacs en ligne sur l’arrière

AL0093 Tiroir hauteur 120 mm avec front aluminium pour chariots à l’étagère
NOUVEAU

NOUVEAU

SACS ET 
PORTE-SACS 
EN FIN DE CHAPITRE
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 D’une capacité de 
120 litres, les sacs 
à linge très résistants, 
sont parfaitement adaptés 
à nos chariots porte-sacs. 
Ils sont disponibles 
en blanc, jaune ou rouge.

Caractéristiques techniques

Les équipements disponibles

Roue pivotante 
équipée de frein

Couvercle blanc, jaune, rouge, 
bleu, vert, gris, marron

Pédale d’ouverture 
(prévoir une pédale 

par couvercle)

Poignée pour porte-sacs 
(pour la version 4 sacs 

en carré, prévoir 2x 
poignée version 2 sacs)

4 roues pivotantes en 
caoutchouc.

Disponibles en 
blanc, jaune ou 
rouge.

Poignée cousue 
solide sur le côté.

Capacité 
120 litres.

Cordon résistant 
avec fermeture 
rapide.

Structure en alliage 
léger traité par 
oxydation anodique.

Large plate-forme en ABS 
pour un meilleur maintien et 
une manipulation aisée.

4 i

Système de maintien par 
anneau métallique avec 
4 coins en caoutchouc pour 
tous les types de sac en tissu 
ou plastique. Mise en place 
rapide et maintien ferme.

Charnière de couvercle 
renforcée pour une 
longévité accrue.

Mise en place et retrait du 
sac facilités par l’ouverture 
avant.

Porte-3 sacs en ligne
3840 ON 001

Avec options
-  1x couvercle jaune
-  1x couvercle vert
- 1x couvercle marron
- 3x pédale d’ouverture

niques

Tous les produits sont livrés sans sac

Sacs et porte-sacs
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Chariots porte-sacs standards complets (sans possibilité d’option)
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIM. INT. LxPxH (mm) Ø ROUES (mm) POIDS NET (kg)

108168 3830 ON 001 C1 Porte-1 sac avec couvercle blanc et 1 pédale 1 sac 390x410x880 75 5,5

108873 3835 ON 001 C1 Porte-2 sacs en ligne avec couvercles blancs et 2 pédales 2 sacs 785x410x880 75 9,5

106169 3840 ON 001 C1 Porte-3 sacs en ligne avec couvercles blancs et 3 pédales 3 sacs 1180x410x880 75 14

115092 3845 ON 001 C1 Porte-4 sacs en ligne avec couvercles blancs et 4 pédales 4 sacs 1575x410x880 75 18,5

Chariots porte-sacs avec possibilité d’options
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CAPACITÉ DIM. INT. LxPxH (mm) Ø ROUES (mm) POIDS NET (kg)

108572 3830 ON 001 Porte-1 sac sans couvercle 1 sac 390x410x880 75 5,5

115002 3835 ON 001 Porte-2 sacs en ligne sans couvercle 2 sacs 785x410x880 75 9,5

115090 3840 ON 001 Porte-3 sacs en ligne sans couvercle 3 sacs 1180x410x880 75 14

115091 3845 ON 001 Porte-4 sacs en ligne sans couvercle 4 sacs 1575x410x880 75 18,5

115093 3846 ON 001 Porte-4 sacs en carré sans couvercle 4 sacs 785x855x880 75 21,5

112430 3850 ON 006 Porte-sac mural sans couvercle 1 sac 335x450x290 – 1,15

Sacs à linge
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DENSITÉ (g/m2) CAPACITÉ (l.)

108238 SBLANC10 Lot de 10 sacs blancs 170 120

109669 SJAUNE10 Lot de 10 sacs jaunes 170 120

114444 SROUGE10 Lot de 10 sacs rouges 170 120

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AL0046 Couvercle blanc (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0048 Couvercle jaune (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0051 Couvercle rouge (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0047 Couvercle bleu (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0052 Couvercle vert (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0049 Couvercle gris (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0050 Couvercle marron (prévoir 1 couvercle par sac)

AL0054 Pédale d’ouverture (prévoir une pédale par couvercle)

AL0084 Frein sur une roue pivotante

AL0057 Poignée pour porte-1 sac réf. 3830 ON 001

AL0053 Poignée pour porte-2 sacs en ligne réf. 3835 ON 001

AL0055 Poignée pour porte-3 sacs en ligne réf. 3840 ON 001

AL0056 Poignée pour porte-4 sacs en ligne réf. 3845 ON 001

Porte-sac
3830 ON 001 C1

Porte-2 sacs en ligne 
3835 ON 001

Porte-4 sacs en carré 
3846 ON 001

Porte-sac mural 
3850 ON 006

Avec options
- 2x couvercle blanc
- 2x couvercle jaune
- 4x pédale d’ouverture

Standard 
1 sac.

Avec option
-  couvercle 

blanc

Avec opti
- 2x couv
- 2x couv
- 4x péda

AA
--

Porte sac
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Périphériques

Pressing - Blanchisserie

Compresseurs ............................................... p.94

Emballeuses ................................................. p.95
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Gamme AF
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE RÉSERVE (l) PUISSANCE (CV) DÉBIT (m3/h) NIVEAU SONORE (db) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

110459 AF 20 E 25 24 2 5,9 81 600x280x590 28

109653 AF 20 E 50 50 2 5,9 81 850x380x730 36

115017 AF 20 E 100 90 2 5,9 81 1080x400x790 48

Gamme LFX
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE RÉSERVE (l) PUISSANCE (CV) DÉBIT (m3/h) NIVEAU SONORE (db) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

30972 LFX 07 TROL 20 0,75 3,7 67 520x440x820 45

33478 LFX 07 TM 50 50 0,75 3,7 67 800x350x860 49

113992 LFX 10 TM 90 90 0,75 3,7 67 830x360x890 64

Options
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

AC0001 Raccordement électrique 400 V (tri+N)

LFX 07 TM 50

AF 20 E 25

AF 20 E 50

Compresseurs
Gamme LFX - Gamme AF

 Compresseurs à piston non lubrifié à cuve 
horizontale.
 L’air produit est totalement exempt d’huile.
 Parfaitement insonorisé, niveau sonore 67 db.
 Conçu pour une utilisation intensive.
 Réservoir testé et approuvé CE avec 

traitement anti-corrosion.
  Equipé d’un régulateur de pression 

de 2 à 8 bars et d’un manomètre.
  Avec filtre à l’aspiration pour protéger les 

utilisations des poussières et impuretés.
  Raccordement électrique 230 V (mono).

Caractéristiques techniques

 Compresseurs à piston lubrifié et cuve 
horizontale.
 Piston à tête large et 3 segments pour une 

meilleure étanchéité air / huile.
 Réservoir testé et approuvé CE avec 

traitement anti-corrosion.
 Equipé d’un détendeur et de roulettes 

(à monter).
  Avec filtre à l’aspiration pour protéger les 

utilisations des poussières et impuretés.
  Raccordement électrique 230 V (mono).

Caractéristiques techniques
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Emballeuses de comptoir
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE ALIMENTATION LARGEUR DE COUPE (mm) LARGEUR DE GAINE (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS BRUT / NET (kg)

28551 E 42P 230 V (mono) 42 480 400 x 450 20

29606 E 92/3 230 V (mono) 92 600 950 x 720 26

Accessoires
CODE ARTICLE DÉSIGNATION

29121 Chargeur de goulotte C62 pour E 42P

31148 Chargeur de goulotte avec aspiration C92 pour E 92/3

31780 Table support pour E 42P  

31763 Goulotte supplémentaire 480 pour E 42P

31789 Goulotte supplémentaire 600 pour E 92/3

Emballeuses verticales sur bati
CODE ARTICLE RÉFÉRENCE ALIMENTATION AIR COMPRIMÉ (BAR) LARGEUR DE GAINE (mm) DIMENSIONS LxPxH (mm) POIDS NET (kg)

29786 H 603 M 230 V (mono) – 600 800x250x600 30

31544 H 603 B 230 V (mono) – 600 800x600x2000 66

100531 H 603 BPST 230 V (mono) 4 600 800x600x2000 83

E 92/3

H 603 M

E 42P

Emballeuses

Emballeuse de comptoir E 42P
 Indispensable pour l’emballage des articles de  

petite taille pour un service de qualité.
 À partir d’une bobine de gaine plastique  

continue de 480 mm, vous réalisez un  
emballage hermétique pour les vêtements.
 Alimentation 230 V (mono).

Emballeuse de comptoir E 92/3
 Idéale pour l’emballage des couettes, 

couvertures, et autres articles volumineux.
 Gaine continue de 600 mm.
 Alimentation 230 V (mono).

Emballeuse verticale murale H 603 M
 Permet la mise sous housse plastique des  

articles suspendus à un cintre.
 Fixée directement au mur avec la bobine située  

au dessus de l’appareil, modèle économique et  
simple d’utilisation.

Emballeuse verticale sur bati H 603 B
 Modèle manuel.
 Disposée sur un châssis mobile, cette  

housseuse sur cintre peut être installée en tout  
point d’un atelier et en particulier à côté d’un  
convoyeur.

Emballeuse verticale sur bati H 603 BPST
 Version à fermeture automatique, commandée 

par air comprimé.
 Disposée sur un châssis mobile, cette  

housseuse sur cintre peut être installée en tout  
point d’un atelier et en particulier à côté d’un  
convoyeur.

Caractéristiques techniques
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